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4-2. 繰返屈曲 

 エスカプレミア©ケーブルは屈曲を繰り返すと伝送損失が増加し、断線することが

あります。エスカプレミア©ケーブル GH-4001 の繰返屈曲による増加損失を図 4-2-a

に、その試験方法の概略図を図 4-2-b に示します。 

 

 

図 4-2-a エスカプレミア©ケーブル GH-4001 の繰返屈曲による増加損失 

 

 

図 4-2-b 試験方法の概略図  
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屈曲回数

660 nm LED 

エスカプレミア©ケーブ

 重り: 500 g 

60 回/min 

* 1 往復 2 回として計測 

15 mm 

パワーメータ 

±90° 
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4-2. Repeated bending 

 Repeated bending of ESKA PREMIER© cable increase the transmission loss and 

likely cause the disconnection. For example, figure 4-2-a and 4-2-b show the 

increased loss of the ESKA PREMIER© cable GH-4001 in the repeated bending 

tests and the schematic of the measurement, respectively. 

 

Fig. 4-2-a The increased loss of the ESKA PREMIER© cable GH-4001 in the test 

 

 

Fig. 4-2-b The schematic of the repeated bending test 
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The number of a bend

660 nm LED 

ESKA PREMIER© cable 

15 mm 

Weight: 500 g 

Power meter 

* Counting the number of a bend 

60 times/min ±90° 


