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4-6. 連続捻回 

  

 エスカプレミア©ケーブルを捻じる場合、その回数に応じて伝送損失が増加します。

例として、エスカプレミア©ケーブル GH-4001 における連続捻回試験後の増加損失を

図 4-6-a に、試験の概略図を図 4-6-b に示します。 

 

 

図 4-6-a エスカプレミア©ケーブル GH-4001 における連続捻回試験後の増加損失 

 

 

図 4-6-b 連続捻回試験の概略図 

  

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

0 10 20 30

増
加
損
失

[d
B

]

捻じり回数

チャック エスカプレミア©ケーブル チャック 
LED 光源 660 nm 

250 mm, 荷重 500 g 

パワーメータ 



 

ESKA PREMIER© Technical Sheet 19 
 

* Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.    2 / 2 
 

Mitsubishi Chemical Corporation 

Date  July 01,2022 
No. DPD2421-21 

4-6. Continuous twisting 

 

 Twists of ESKA PREMIER© cable increase the transmission loss. For example, 

figure 4-6-a shows the increased loss of the ESKA PREMIER© cable GH-4001 in 

the twisting tests. Figure 4-6-b presents the schematic of the test. 

 

 

Fig. 4-6-a The increased loss of the ESKA PREMIER© cable GH-4001 in the twisting tests 

 

 

Fig. 4-6-b The schematic of the twisting test  
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